
NAFTOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

NAFTA

Zásuvka 230 V / 32 A 1
Zásuvka 400 V / 16 A 1
Digitální displej (napětí /  frekvence / počítadlo motohodin) ANO
Ukazatel stavu paliva ANO
Konektor pto ATS ANO
Konektor pro zapnutí / vypnutí přes externí kontakty ANO
Proudový chránič ANO
Stop vypínač ANO
EAN 8435672796777

Startování Elektrické
Spotřeba paliva při 75% výkonu 1,9 l/h

Objem palivové nádrže 13 l

Jmenovitý proud 11,4 A / 25,2 A
Frekvence 50 Hz
Napětí 400 / 230 V
Maximální výkon alternátoru 7,3 kVA
Jmenovitý výkon alternátoru 7,9 kVA

Model motoru D500E
Typ motoru Naftový, jednoválcový

Množství olejové náplně 1,75 l
Hmotnost - suchá 175 kg

Zásuvka 230 V / 16 A 1
Rozměry 1110 x 538 x 835 mm

3Zdvihový objem 498 cm

175
kg

6,3 kW

97 Lwa

Příslušenství

Bezdrátové dálkové ovládání, 300m

Automatický systém zapnutí / vypnutí
při výpadku sítě - ATS

TRÍFÁZOVÁ


